Siparis Kodu
Urtin Kodu

Urtin Bilgisi

Standart Urtin Ozellikleri
Govde

Diflzor

Opitk

IP Koruma Sinifi
Kullanim Sekli

Isik Kaynagi

Elektronik Kontrol

Optik ve Elektriksel Ozellikler
Tiketim GucU

Armatdr Ldmeni

Armatur Verimliligi

Girig Gerilimi

Girig Frenkans

Gug Faktort

Max. Gerilim Dayanimi (Surge)

Surts Akmi
Renk Sicakligi (CCT)

Renksel Geriverim indexi (CRI)

Fotobiyolojik Risk Grup

. 3192813
. RVX 262U 40TFOO 30 35K2 EVO

: Aliminyum profil gévde

: GUvenlik filmli temperli cam
1 30° Lens

: P66

: Siva Ustl

: Mid Power LED

: On-Off

1261.8W

1 35284.2Im

1 184.7 Im/W

1 220-240V

: 50-60 Hz
:>09

1 1kV / Dali 4kV
: 500 mA x 2 / Dali 1000 mA
1 4000K

1 >80

1 RG1

* Teknik Degerlerde + %10 Tolerans Vardir

Diger Ozellikler

Calisma Sicaklik Araligi
Calisma Sicakli Araligi (ACK*)
Darbe Dayanim Sinifi (IK)
Led Omrii - L70

1 =25 °C/+40 °C

1 +5°C/+35 °C

;KO8

: > 72.000 saat @Ta= 40 °C

AYDINLATMA

REVOLED »{
EVO 30°

Siva Ustll 262 W YUksek Tavan LED Armat(ir
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Fotometrik Egri
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cd/kim n=100%
——C0-C180 ——C90-C270

Opsiyonel Ozellikler

Renk Sicakligi : 000K, 5700K, 6500K
ACK Uyumlulugu 01, 3 saat
DALI Uyumlulugu . Var



REVOLED »{ EVO 30°

Siva Usttl 262 W Yiksek Tavan LED Armat(ir
3192813 RVX 262U 40TFO0 30 35K2 EVO

Uzunluk Olguileri (mm) a b h h1
Standart 1176 209 109 57
DALl CG ( Gift Girlg ) 1176 209 109 57
1, 3 saat ACK * 1462 209 109 57
Kutulu 1, 3 saat ACK* 1176 209 135 57

* ACK: Acil Durum Kiti

Agirik (kg)

Standart 8.85
DALICG 8.85
1, 3 saat ACK™* 1.5
Kutulu 1, 3 saat ACK * 12.5

Acil Durum Kiti 1-3 Saat Kutulu Model
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Aski Takimlar Ozellikleri
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a a
Busbar Aski Tk. Sip Kod: 3179883 Tava Aski Tk. Sip Kod: 3179885 Duvar Aglli Aski Tk. Sip Kod: 3179886
a h Agirlik (gr) a h Agirlik (gr) a h Agirlik (gr)
110mm  183mm 312 110mm  90mm 191 95mm  135mm -

e EAE, gerekli gordiigu uygun degisiklikleri dnceden bildirmeden yapma hakkina haizdir.
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EAE Aydinlatma A.$.

Ikitelli Organize Sanayi Bolgesi Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Bagaksehir / ISTANBUL-TURKIYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 11.12.2020



