Siparis Kodu
Urtin Kodu

Urtin Bilgis|

Standart Urtin Ozellikleri
Gévde

Diftizér

Optik

IP Koruma Sinifi
Kullanim Sekli

Isik Kaynagi

Optik ve Elektriksel Ozellikler
Tiketim Gucu

Armatdr Ldmeni

Armatir Verimliligi

Giris Gerilimi

Giris Frenkans

Gug Faktort

Renk Sicakligr (CCT)

Renksel Geriverim indexi (CRI)
Fotobiyolojik Risk Grup

Diger Ozellikler

Calisma Sicaklik Araligi
Darbe Dayanim Sinifi (IK)
Led Omrii - L70

1 3242620
. PRK 0347 40SC66 AS 3K7 V.3 (AC)

: Aliminyum Enjeksiyon
. Serigrafll Cam

. Asimetrik lens

: P66

: Zemin montaj

: Mid Power LED

1356 W

1 37381m

1 105 Im/W
124V DC/AC
: 50-60 Hz
:>0,9

1 4000K

1 >70

: RG1

: -80 °C/+50 °C
: IKO9
: >90.700 saat @Ta= 50 °C

AYDINLATMA

PROLIT koMpAKT v.3

34 W Cephe ve Alan LED Aydinlatma Armatdr(

Fotometrik EQri

1057 105°

300

300 150 [ 150 300

cd/kim n=100%
——C0-Cl80 ——€90- Q270

Opsiyonel Ozellikler
Renk Sicakligi : 3000K, 5700K, 6500K
Acl Secenekleri . 27° lens 99° lens



PROLIT KOMPAKT V.3

34 W Cephe ve Alan LED Aydinlatma Armatdrti

I 3242620 PRK 034Z 40SC66 AS 3K7 V.3 (AC)
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PROLIT KOMPAKT V3 24V PROLIT KOMPAKT V3 24V URUN VE MIKNATIS TAKIMI

ONEMLI NOT: 3245129 PRK V3 24V AC DC MIKNATIS TAKIMI URUN SIPARISLERINDE, URUNDEN AYRI OLARAK SiPARIS
ACILACAKTIR.

e EAE, gerekli gordugt uygun dedisiklikleri ©nceden bildirmeden yapma hakkina haizdir.
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