Siparis Kodu
Urtin Kodu

Urtin Bilgisi

Standart Uriin Ozeliikleri
Govde

Diftzér

Optik

IP Koruma Sinifi
Kullanim Sekli

Isik Kaynagi

Elektronik Kontrol

Optik ve Elektriksel Ozellikler
Tlketim GucUl

ArmatUr LUmeni

ArmatUr Verimliligi

Giris Gerilimi

Giiris Frenkans

Gug Faktoru

Max. Gerilim Dayanimi (Surge)
Renk Sicakligi (CCT)

Renksel Geriverim indexi (CRI)

. 3333325
: RER 070U 40CMO0 90 9K6 NG

: Boyall sac gévde

: Temperli Seffaf Cam
1 90° Lens

: IP64

: Siva Ustl

: Mid Power LED

: On/ Off

1B67.9W

1 9599.1 Im

1 141.2 Im/W

1 220-240 V AC
1 50-60 Hz
:>09

HENY

1 4000K

1 >80

*Teknik degerlerde +%10 tolerans vardir.

Diger Ozellikler

Calisma Sicaklik Araligi
Calisma Sicakli Araligr (ACK?)
Darbe Dayanim Sinifi (IK)
Led Omrii - L70

1 -20 °C/+35 °C

1 +5 °C/+35 °C

1 KO8

: > 102,000 saat @ Ta=35 °C

AYDINLATMA

RERERO NG

Siva Ustll 70 W Yiksek Tavan LED ArmatUr
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Fotometrik EQri

Opsiyonel Ozellikler
Renk Sicakligi
ACK Uyumlulugu
DALI Uyumlulugu
Optik Aci Secenegi

n=100%

: 3000K, 5000K,5700K, 6500K
: 1, 3 saat

: Var

1 60°



RERERO NG

Siva Ustli 70 W Yiiksek Tavan LED Armatur
3333325 RER 070U 40CMO00 90 9K6 NG

Uzunluk Olctleri (mm)

a b h
= ‘ : Standart 155 910 60
. B — - /H ACK Model 155 910 60
B ] A
AGrrlik (kg)
Standart 3.81
ACK Model 4

“ ACK: Acil Durum Kiti
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Aski Takimlan ve Ozellikleri
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Siparis Kodu : 3240970 Siparis Kodu : 3248493 Siparis Kodu : 3246794
Uriin Kodu  : TAVA ASKI TAKIMI Uriin Kodu  : DERECELI ASKI TAKIMI Urtin Kodu  : BARA ASKI TAKIMI

e EAE, gerekli gordugt uygun degdisiklikleri nceden bildirmeden yapma hakkina haizdir.
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