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SROUND NG
ARENA

Swva Ustl 187 W YUiksek Tavan LED ArmatUr

Siparis Kodu . 3333532
Urin Kodu : SRD 187U 40FS00 AR 26K9 65 NG
Urtin Bilgisi Fotometrik Egri

Standart Urtin Ozellikleri

Govde : SW 306G Boyal altiminyum enjeksiyon gévde 1050 jos*

Optik : Miro silver reflektér, dar agl * I

Difuzor : Temperli seffaf cam 750 750
IP Koruma Sinifi : IP65 o

Kullanim Sekli : Siva Ustl / sarkit N *
Isik Kaynagi : Mid Power LED i

Elektronik Kontrol 1 On/ Off a0 500 a0
1200

0 15 » 150 I

Optik ve Elekiriksel Ozellikler

cd/kim n=100%
Tuketim Guct 1187 W T Tmeen
ArmatUr Lumeni 1 26907 Im
Armatir Verimliligi 1 143.8 Im/W
Girig Gerilimi 1 220-240V AC
Giris Frenkans 1 50-60 Hz
Gug Faktorl :>09
Max. Gerilim Dayanimi (Surge) @ 4 KV
Renk Sicakiigi (CCT) : 4000K

Renksel Geriverim indexi (CRI)  : >80

“Teknik degerlerde +%10 tolerans vardir.

Opsiyonel Ozellikler

Diger Ozellikler Renk Sicakligi : 3000K, 5700K, 6500K
Calisma Sicaklik Araligi 1 -20 °C/+50 °C ACK Uyumlulugu : 1, 8 saat
Caligma Sicakli Araligi (ACK*) 2 +5 °C/+456 °C DALI Uyumlulugu . Var
Darbe Dayanim Sinifi (IK) 1 IKO7 . » )
Optik Act Secenegi . Genis agl

Led Omrii - L70 : > 102.000 saat @ Ta=50 °C
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Siva Ustli 187 W Yiiksek Tavan LED Armat(ir
3333532 SRD 187U 40FS00 AR 26K9 65 NG
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Siparis Kodu : 3269523 Siparis Kodu : 3269524
Urtin Kodu  : HBL IP65 KABLO TAVASI ASKI TAKIMI Uriin Kodu — : HBL IP65 BUSBAR ASKI TAKIMI

e EAE, gerekli gordlgu uygun dedisiklikleri énceden bildirmeden yapma hakkina haizdir.
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Siparis Kodu : 3269522

Urtin Kodu : HBL IP65 MAPA TEKLI ASKI TAKIMI
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