Siparis Kodu
Urtin Kodu

Urin Bilgisi
Standart Urin Ozellikleri

Gévde

Optik

Diflzor

IP Koruma Sinifi
Kullanm Sekli
Isik Kaynagi
Elektronik Kontrol

Optik ve Elektriksel Ozellikler
Tiketim Gucu

Armatdr Ldmeni

Armattr Verimliligi

Girig Gerilimi

Giris Frenkans

Gug Faktoru

Max. Gerilim Dayanimi (Surge)

Renk Sicakligi (CCT)

Renksel Geriverim indexi (CRI)

. 33335620
: SRD 108U 40FS00 AR 16K8 65 NG

: SW 306G Boyall aliminyum enjeksiyon gévde

: Miro silver reflektor, dar agl
: Temperli seffaf cam

: P65

: Siva Ustl / sarkit

: Mid Power LED

1 On/ Off

1108 W
16801 Im

1 166.5 Im/W

1 220-240V AC
1 50-60 Hz
:>0,9

LARY

: 4000K

1 >80

“Teknik degerlerde +%10 tolerans vardir.

Digeer Ozellikler

Calisma Sicaklik Araligi
Calisma Sicakli Araligi (ACK*)
Darbe Dayanim Sinifi (IK)
Led Omrii - L70

: -20°C/+50 °C

. +5°C/+45 °C

: IKO7

: > 102.000 saat @ Ta=50 °C

AYDINLATMA

SROUND NG
ARENA

Siva Usttl 108 W Yiiksek Tavan LED Armat(ir

300 15° 3 150 300

cd/kim n=100%
——-C180 ——€0- 270

Opsiyonel Ozellikler

Renk Sicakligi : 3000K, 5700K, 6500K
ACK Uyumlulugu : 1, 3saat
DALI Uyumlulugu : Var

Optik Agl Secenegi : Genis agl



Standart Model

SROUND NG ARENA

Siva Usti 108 W YUksek Tavan LED Armatur
3333520 SRD 108U 40FS00 AR 16K8 65 NG

Uzunluk Olgtileri (mm)

B
V7 N a b h

Standart 400 400 231

A ACK * Model 400 400 245
AGIrlik (kg)
Standart 59
ACK * Model 8,3

ACK Model “ ACK: Acil Durum Kiti
B

A . H

3

Aski Takimlar ve Ozellikleri

1025

92

Siparis Kodu : 3269522
Urtin Kodu @ HBL IP65 MAPA TEKLI ASKI TAKIMI

Siparis Kodu : 3269524
Uriin Kodu  : HBL IP65 BUSBAR ASKI TAKIMI

Siparis Kodu : 3269523
Urtin Kodu  : HBL IP65 KABLO TAVASI ASKI TAKIMI
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