Siparis Kodu
Urtin Kodu

Urlin Bilgisi

Standart Uriin Ozellikleri
Govde

Diflzor

Tavan Tipi

IP Koruma Sinifi
Kullanim Sekli

Isik Kaynagi

Elektronik Kontrol

Optik ve Elektriksel Ozellikler
Tiketim Gucu

Armatur Ldmeni

Armatur Verimliligi

Giris Gerilimi

Giris Frenkans

Gug Faktort

Renk Sicakligi (CCT)

Renksel Geriverim indexi (CRI)

. 3296302
. BST 036A 40SD0O0 24 3K3 KR IP65 ADJ FLP

: Aliminyum Enjeksiyon Gévde 105 105
1 24° Reflektor
: Algipan

: IP65 7
: Siva Alti
: COBLED &
: On/Off

136 W 30° 15° [ 15 30°

& BISTA-K IP65 ADJ

Siva Altr 36 W Spot LED Aydinlatma Armatdrd

Fotometrik Egri

90°

450 a5°

cd/kim n=100%

: 3294 Im —co c18 ——e0 027
1 91,5 Im/W

1 220-240V AC

1 50-60 Hz

: Cos @>0,9

1 4000K

1 >80

* Teknik Degerlerde + %10 Tolerans Vardir.

Diger Ozellikler

Calisma Sicaklik Araligi
Calisma Sicaklik Araligi (ACK*)
Darbe Dayanim Sinifi (IK)

Led Omrii - L70

Opsiyonel Ozellikler

-5°C/+35°C Renk Sicakligi : 2700K / 3000K / 6500K
1 +5°C/+35°C ACK Uyumlulugu 1 1/3Saat
1 KO3 DALI Uyumlulugu : Var
1 72.000 saat @Ta= 35 °C Agl secenekleri : 40°

FLP BIR EAE MARKASIDIR
AYDINLATMA



BISTA-K IP65 ADJ

Siva Alt1 36 W Spot LED Aydinlatma Armatdrt
3296302 BST 036A 40SD00 24 3K3 KR IP65 ADJ FLP

Uzunluk Olgileri (mm)
a b h dlxd2
Standart 137 137 165 124 x 124

Agirlik (Kg)

Standart
~ -

20°+20°

g

Cut-out

min. 165mm

124 124

R T,

e EAE, gerekli gordugu uygun degisiklikleri énceden bildirmeden yapma hakkina haizdir.
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