Siparis Kodu
Urtin Kodu

Urtin Bilgisi

Standart Uriin Ozellikleri
Govde

Optik

Diflzor

IP Koruma Sinffi
Kullanim Sekli

Isik Kaynagi

Optik ve Elektriksel Ozellikler
Tiketim GucU

Armatir Ldmeni

Armattr Verimliligi

Girig Gerilimi

Giris Frenkans

Gug Faktort

Renk Sicakligi (CCT)

Renksel Geriverim indexi (CRI)

Fotobiyolojik Risk Grup

. 3245136
. HBL 164U 400A00 90 24K4

1 SW 306G Boyall aliminyum enjeksiyon gévde
1 90° lens

1 PC

: IP66

: Siva Ustl / Sarkit
: Mid Power LED

1 163.3 W

1 24364.51m

1 149.1 Im/W

1 220-240 V AC
1 50-60 Hz
:>09

: 4000K

1 >80

1 RG1

* Teknik degerlerde + 10% tolerans vardir

Diger Ozellikler

Calisma Sicaklik Araligi
Darbe Dayanim Sinifi (IK)
Led Omrii - L70

1 -30°C/+45 °C
1 KOS
1 >108.000 saat @ Ta=45 °C

AYDINLATMA

HBL

Siva Ustll 164 W Yiksek Tavan LED Armatir

Fotometrik Egr
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Opsiyonel Ozellikler
Renk Sicakligi : B000K, 5000K, 5700K, 6500K



HBL

Siva Usti 164 W YUksek Tavan LED Armatur
3245136 HBL 164U 400A00 90 24K4

Standart Uzunluk Olguileri (mm)

Standart
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Standart
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Aski Takimlar ve Ozellileri
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Tava Aski Takimi Busbar Aski Takimi
Siparis Kodu : 3188242 Siparis Kodu : 3188241
Urtin Kodu : HBC STD TAVA ASKI TK Urtin Kodu : HBC STD BUSBAR ASKI TK

Aski Takimlan Uzunluk (mm) ve Agrrik (gr) Olglleri

a-o b h AGirlik (gr)
1- Tava Aski Takimi 54.5 62 101.7 100
2- Busbar Aski Takimi 55.3 17,3 92 100
3- Sarkit Tekli Aski Takimi 36 = 50,5 25

e EAE, gerekli gérdugt uygun degdisiklikleri dnceden bildirmeden yapma hakkina haizdir.
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Sarkit Aski Takimi
Siparis Kodu : 3096325
Urlin Kodu : SRD SARKIT TEKLI ASKI TK
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